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buduj zbiorniki bez szalunku i stresu
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Ksztatt pustaka umozliwia budowe zbiornikow o dowolnej srednicy

Geometria wewnetrznych otworéw pustaka utatwia betonowanie, beton bez zadnych przeszkéd wypetnia
wszystkie wolne przestrzenie w murze

Zastepuja szalunki drewniane oraz systemowe, przez co prace szalunkowe trwajg krocej i sg znacznie
prostsze i tansze

Nie wystepuja drewniane odpady, pozostate po demontazu deskowania

Sciany wznoszone przy uzyciu pustakéw szalunkowych to rozwigzanie faczace nosnos¢ $cian
monolitycznych z prostotg $cian murowych

Mozliwos$¢ stosowania zbrojenia pionowego i poziomego w celu zwiekszenia nosnosci scian betonowych

Zbiorniki z pustakéw szalunkowych s3 zdecydowanie mniej pracochtonne w stosunku do tradycyjnych
metod wznoszenia konstrukcji monolitycznych

Zwarta struktura pustakow szalunkowych CJ BLOK utatwia wykonanie ciggtej i skutecznej izolagji
przeciwwodnej — tak kluczowe w zbiornikach

Gtadka i rowna powierzchnia pustaka szalunkowego nie wymaga dodatkowego tynkowania co przyspiesza
przygotowanie zbiornika do uzytkowania



TANK BLOK-24

Uniwersalny pustak szalunkowy to nowoczesne rozwigzanie dla gospodarstw, ktore potrzebuja trwatych i fatwych
w budowie zbiornikéw. Dzieki specjalnemu ksztattowi pustakéw mozliwe jest szybkie wznoszenie konstrukcji
o réznych wymiarach — bez skomplikowanego szalowania.

Mozesz samodzielnie stworzy¢ zbiornik na wode deszczowa, gnojowice, kiszonke lub inne potrzeby
gospodarstwa. To prostsze niz myslisz!

Wymiary (df. x szer. x wys.) 390x240x190 [mm]
14,0 kg
16,5 szt.
A1
~0,13m*/m? $ciany

llo$¢ na palecie 56 szt.

810 kg

WYKONANIE ZBIORNIKA Z PUSTAKA SZALUNKOWEGO TANK BLOK-24

@ Prace rozpoczyna sie od wypoziomowania powierzchni i sprawdzenia, czy ewentualnie wykonane zbrojenie
jest zgodne z rozstawem modutowym pustaka szalunkowego. Pod pierwsza warstwag pustakow nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociowa.

@ Pustaki uktada sie na kleju, zachowujac przesuniecie spoin o pét dtugosci pustaka w kolejnych warstwach.
@ Uktadamy zbrojenie pionowe oraz poziome, zgodnie z zatozeniami projektowymi

@ Po utozeniu 3 warstw pustakow szalunkowych CJ BLOK nalezy rozpocza¢ betonowanie. Pustaki wypetnia sie
betonem klasy, okreslonej w projekcie, ktéry mozna aplikowac tradycyjnie lub wykorzystujac pompe do
betonu. Konsystencja mieszanki nie powinna by¢ zbyt gesta, aby beton dobrze wypetnit wszystkie otwory,
ani zbyt rzadka, zeby nie wyciekat przez potaczenia miedzy pustakami. Beton nalezy zagesci¢ recznie lub
mechanicznie.

@ Kolejne warstwy zbiornika mozna zacza¢ uktada¢, gdy mieszanka osiggnie konsystencje gestoplastyczna,
wskazujaca na poczatkowq faze wigzania betonu. Czynnos¢ betonowania nalezy powtoérzy¢ co trzy kolejne,
utozone warstwy, az do osiagniecia wymaganej wysokosci muru.
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